Componentes para Open Box - 4 e 8 blocos

Caracteristicas do produto:
Disponiveis para montagens personalizadas ou reposicao
poradequacao de layout.

1) Colarinho e tampa (para 4 e 8 blocos):
Fabricacao:

1) Termoplastico natural ou pintado.

Abertura push pull e passa cabos tipo escova.

2) Aluminio injetado natural ou pintado. Abertura mecanica e passa
cabostiporampa.

Cores standard: Conforme tabela abaixo.
Dimensionais externos:

4 blocos: 158 x 116 x (H=38mm)
8 blocos: 265 x 116 x (H=38mm)
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Pintado Pintado

Preto QM 17100.00 QM 17105.00 QM 17101.00 QM 17106.00 QM 17108.00 QM 17109.00

Cinza QM 17100.01 QM 17105.01 QM 17101.01 QM 17106.01 QM 17108.01 QM 17109.01
Branco QM 17100.02 QM 17105.02 QM 17101.02 QM 17106.02 QM 17108.02 QM 17109.02
Grafite - - - - QM 17108.03 QM 17108.03
Outras cores QM 17100.09 QM 17105.09 QM 17101.09 QM 17106.09 QM 17108.09 QM 17109.09

2) Guia de Caixa com K7 para blocos:
Utilizacao: Para fixacao das tomadas e blocos.
Preparada para 4 e 8 blocos.

Fabricacao: Termoplastico.

Dimensionais externos: 4 blocos: 145 x 97 x (H=88mm)
8 blocos: 253 x 97 x (H=88mm)

Cores Standard: Preto, Cinza, Branco. Outras cores sob consulta.

Informacdes complementares:
Tomadas e blocos vendidos separadamente.
Produto compativel com tomadas Dutotec/Pezzi Linha 50.000.

3) Fundo de Caixa:
Utilizacao: Para protecao dos blocos.

Fabricacao: Termoplastico .

Cores Standard: Preto, Cinza, Branco. Outras cores sob consulta.

Informacgdes complementares:

Modular para 4 blocos.

Possui pré estampas destacaveis para passagem dos cabos.
Para guia de 8 blocos utilizar 2 fundos.

Dimensional Externo: H= (60mm).
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SEREIEHo 4 blocos 8 blocos

Preto QM 17110.00 QM 17114.00
Cinza QM 17110.01 QM 17114.01
Branco QM 17110.02 QM 17114.02

Chcabamento |

Preto QM 17119.00
Cinza QM 17119.01
Branco QM 17119.02



