—OFFiCe— Carregadores por Inducao (de Embutir)

Aplicacao

Mesas

]

Utilizacao

Residencial

>

Corporativo SOBRE
De embutir sobre o tampo

i

Restaurantes

5

Ambientes
Comerciais

[

INVISIVEL
De embutir sob o tampo

SOB
De embutir sob o tampo

Cor: Branco.
Carregador de embutir : Carregador de embutir Di jonal . .
Carregador INVISIVEL imensional Externo: 070 (H=15mm)
SOBRE o tampo. LB e Gabarito de Corte: 670mm

DX 30010.00
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DX 30008.00

Produtos fornecidos
sem fonte de alimentacao.
Vendidas separadamente.

Consulte manual do aparelho,
nem todos sao compativeis
com tecnologia

de carregamento por indugao.

SOBRE
Caracteristicas do produto:
Facil instalacao, uma furcao e fixagao sob pressao.
Acabamento em aco escovado.

Cabo de alimentacao: USB tipo A ¢/ 1.m e plugue macho USB tipo A.
Entrada: Necessita de fonte de alimentagao turbo com tecnologia Quick
Charger 3.0 ou superior.

Alimentacao: Minimo: gV/1.67A 15\ | Ideal Saida: 12V/2A 24\W

Cor: Aco escovado com detalhes em preto e cinza.
Dimensional externo aparente: @70(H= 20mm) H sobreposto aparente: 2mm
Gabarito de Corte: o60mm

INVISIVEL

Caracteristicas do produto:

Fabricacao: aluminio.

Adequado para superficie de 18mm podendo chegar até 25mm.

Instalagao € atraves de adesivos dupla face e suporte, nao necessita de furagao, rebaixo
ou usinagem. Acabamento em aco escovado com detalhes em preto e cinza.

Cabo de alimentacao USB 1,15m com plugue macho USB tipo A. Necessita de fonte

de alimentacao turbo com tecnologia Quick Charger 3.0 ou superior.

Caracteristicas Elétricas:
Poténcia maxima: 15\¥/. Parametros necessarios de alimentacao: Minimo: gV-1,67A 5W.
Ideal: 12V / 2A - 24W.

Dimensional Externo: 94,6 x 20mm  Cor: Prata

SOB

Caracteristicas do produto:

Acabamento: termoplastico.

Cabo de alimentacao: USB ¢/ 1,15m com plugue macho USB tipo A.

Necessita fonte de alimentacao turbo com tecnologia Quick Charger 3.0 ou superior.
Espessura maxima da superficie para carregamento: Maximo 7mm.

Caracteristicas Elétricas:

Parametros de alimentacao: Minimo 9V / 1.67A 15W - Ideal: 12V / 2A 24\W/

DX 30006.00




