Interruptores - Espelhos - Tomadas e Blocos

Bloco Branco Preto
. Interruptor simples | DX 99330.00 | DX 99330.01 n Dimer 110V DX 99456.00
é'\ paraleloH | DX 99331.00 | DX 99331.01 . Dimer 220V DX 99456.10
bipolar|iPx(39332.00 1 E‘:"Od“lo. haBivo | DX 9945500 | DX 9945501
A intermediario | DX 99333.00 | DX 99333.01 ampainha Bivo
Pulsador campainha | DX 99450.00
Pulsador minuteira DX 99451.00
Espelho Branco Preto
simples 4x2" p/
3 blocos - ¢/ bastidor DX 99590.00 DX 99590.01
simples 4x2'p/ | px 99596.00 | DX 99596.01
E i 3 3 blocos - cego
duplo 4x4" p/
\ j IE 6 blocos - ¢/ bastidor DX 99591.00 DX 99591.01
simples 4x4" p/
6 blocos - cego DX 99597.00 DX 99597.01
simples 4x2" p/ _
E} E ii i 3 blocos - Tendenza DX 99580.00
simples 4x4" p/ -
| 6 blocos - Tendenza DX 99581.00
simples 4x2" p/
F 3 blocos - Sublime DX 99570.00 B
IE :] simples 4x4" p/ i
E ; 6 blocos - Sublime DX'99571.00

g
H.\ D
Click p/
encaixe sob
pressao

-~

" Vermelho
DX 99231.10

Preto
10A ' DX 99230.10

DX 99232.10

Azul

DX 99233.10

Tom. Fémea Tipo Painel
NBR 141362012 - 20A

Bloco p/ RJ45 Keystone
NBR 141362012 - 20A

Branco

Tomada Padrao Americano
2P + T (15A)

Branco

DX 99233.15

Modelos de tomadas tipo painel
desenvolvidas para instalacao em
qualquer superficie de

QM 99500.00 #14 (1,95mm) a #22 (0,76mm).

Mesmo encaixe das tomadas
NBR 14136.
Modelo destinado a

DX 99230.15 atender o mercado externo.

As tomadas Dutotec foram desenvolvidas
para satisfazer as necessidades do usua -
rio em instalacoes.

Atendem NBR 14136:2012 - Certificacao
INMETRO.

- Excelente fixacao.
Amarelo - Menor altura do bloco deixando maior
DX 99234.10 area livre.

- Condutores internos de alta qualidade

20A | DX9923020 | DX99231.20 | DX 9923220 | DX99233.20 | DX 9923420

Tomada NBR - Tipo Painel WEG - 10A e 20A

para 10 e 20A.

Interna
Preto Vermelho Branco
10A | DX 99630.10 DX 99631.10 DX 99633.10
Externa 20A | DX 99630.20 DX 99631.20 DX 99633.20 Tampa furacio keystone
10A | DX 99640.10 DX 99641.10 DX 99643.10 Preto Cinza Branco Marrom
- 20A | DX 99640.20 DX 99641.20 DX 99643.20 DX 99700.00 | DX 99700.01 | DX 99700.02 | DX 99700.05




